1. Dodajemy nowe urządzene w ESPHome, klikając „+ NEW DEVICE” na dole po prawej:
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2. Pojawi się popup, klikamy „CONTINUE”, w następnym oknie pojademy nazwę i klikamy „NEXT”

3. W kolejny oknie wybieramy rodzaj sprzętu, którego będziemu używać. Należy wybrać ostatnią opcję „Pick specific board” i wybrać z listy „NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
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4. Następnie klikamy NEXT i w kolejnym oknie SKIP. W ESPHome pojawi się dodane urządzenie:
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5. Klikamy EDIT i pojawia się edytor YAML z domyślnym kodem:
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hig.yaml

esphome:
name: test

esp8266:
board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant APT
api:
encryption:
key: "VAByp3KTFUZVAJFIStKOymICgXiPFNgiaIdy1AL6gs0-

ota:
passuord:

2081afde8883d01678c54e32c0d04114"

wifi
ssid: lsecret wifi_ssid
passuord: !secret wifi_passuord

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails

ap:
ssid: "Hig Fallback Hotspot™
passuord: "JRGt430LI0Ky"

captive_portal:

SAVE

INSTALL



6. Pod blokiem esp8266:

esp8266:
  board: nodemcuv2
należy wkleić:

external_components:
  - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
    components: [ wmbus ]
7. Na końcu, po captive_portal:, należy wkleić:
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
  cs_pin:  GPIO15
  gdo0_pin: GPIO5
  gdo2_pin: GPIO4
sensor:
  - platform: wmbus
    name: "Stan licznika wody Apator"
  meter_id: 0xXXXXXXXX     
    type: apator162
    accuracy_decimals: 5
8. Koniecznie trzeba podać numer ID swojego licznika (w miejsce XXXXXXXX, 0x musi zostać).
9. Trzeba wpisać tym swojego licznika. Na razie obsługiwane są: apator162, apator08, evo868, izar, unismart
10. Zapisujemy plik YAML i kompilujemy go, przez wybranie opcji „INSTALL” (u góry po prawej), a następnie „Wirelessly”. Pojawi się okno, w którym będzie widać cały proces kompilacji. Po zakończeniu kompilacji, gdy ujrzymy okno z zielonym napisem SUCCESS:
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Czerwone błędy połączenia na razie ignorujemy. Zamykamy okno.
11. Ponownie uruchamiamy opcję „INSTALL”, ale tym razem zamiast „Wirelessly”, wybieramy „Plug into this computer”.
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Czekamy chwilę i pobieramy skompilowany plik *.bin. Zapisujemy go na dysku.

12. W przeglądarce Chrome, otwieramy stronę:

https://web.esphome.io/?dashboard_install
UWAGA!!! W Mozilli nie działa!!!
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Następnie podłączamy czytnik do komputera (tego na którym pracujemy) i wybieramy „CONNECT”, a następnie wybieramy swoje urządzenie z listy urządzeń podłączonych na USB.

Pojawi się okno:
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Wybieramy opcję „INSTALL”, pojawi się wyskakujące okno:
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a następnie wybieramy plik, który zapisaliśmy na dysku w pkt. 11. i  klikamy „INSTALL”. Czekamy aż program się załaduje. Po zakończeniu, zamykamy stronę i wracamy do ESPHome w HA.

Każde kolejne wgywanie oprogramowania do naszego urządzenia ESPHome, będzie się już odbywało bezprzewodowo (jak w punkcie 10). Nie powinno już być czerwonych błędów i program załaduje się bezprzewodowo. 

Po zainstalowaniu, urządzenie jest gotowe do działania. Należy dodać nowe urządzenie do Home Assistanta (powinno pojawić się w powiadomieniach). Do tego potrzebny będzie API KEY z pliku YAML, który edytowaliśmy na początku. 

Uruchamiając opcję „LOGS” można podejrzeć, co odczytuje i co wysyła do HA:
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INFO Resolving 1P address of wodomierz.local
INFO > 10.0.0.205

INFO Uploading /data/wodomierz/.pioenvs/wodomierz/firmware.bin (562896 bytes)

INFO Compressed to 353885 bytes

Uploading: [ 100% Done. ...

INFO Waiting for result.
INFO OTA successful

INFO Successfully uploaded program.

INFO Starting log output from wodomierz.local using esphome APT
INFO Successfully connected to wodomierz.local
[21:57:311[11[app:102]: ESPHome version 2022.12.3 compiled on Jan 3 2023, 21:56:59
[21:57:32] (CI[wifi:50a]: WiFi:

[21:57:32][CI[wifi:362]:  Local

[21:57:32] [C][wifi; ssID:

[21:57:32] [C] [wifi; 1P Ad

[21:57:32] [C][wifi; BSSID:

[21:57:32] [C] [wifi: Hostn:

[21:57:32] [C [wifi; signal

[21:57:32] [C][wifi; Channe

[21:57:32] [C] [wifi; Subnet

[21:57:32] [C][wifi; Gatews

[21:57:32] [C] [wifi: DNS1:

[21:57:32] [C[wifi; DN

[21:57:32](C][1ogger:293]: Logger:

21 Level: DEBUG

[21:57: Log Baud Rate: 115200

21 Hardware UART: UARTO

21 0151: wh-Bus Sensor Stan licznika wody Izar®
21 015]:  Device Class: ‘water®

21 State Class: "total_increasing"
[21:57: :  Unit of Measurement

21 Accuracy Decimals:
[21:57:32][CI[wmbus_sensor:@15]:  Icon: ‘mdi:

[21:57:32] [C][wmbus_sensor:016]: Type: izar

[21:57:32] [C][wmbus_sensor:017]:  ID: 1095753644 [@x414FDFAC]
[21:57:32] [C][captive_portal:038]: Captive Portal:

[21:57:32] [C][mdns:103]: mDNS:

[21:57:32](C][mdns:104]:  Hostname: wodomierz
[21:57:32][C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[21:57:32](C][ota:094]:  Address: wodomierz.local
[21:57:32](C][0ta:097]: Using Password.

[21:57:32](C1(api:138]: API Server:

21 i:139]:  Address: wodomierz.local:6053

[21:57: i:141]:  Using noise encryption: VES

21 113]: wH-Bus v1.1.2:

[21:57: :118]:  CC1101 SPT bus:

21 115 GP1013

21 116 Gp1012

21 117 in: GPIOL4

21 in:  GPIOLS

[21:57: e GP10S

21 GP104
[21:57:32][CI[wmbus:126]:  Available drivers: apator8, apatorl62, evos6s, izar,





