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Ptyta jest przygotowana do obsadzenia modutami ESP8266 NODEMCU lub WEMOS ewentualnie zgodnymi. W

przypadku zastosowania WEMOSa mozna uzy¢ konwertera pozioméw logicznych 4 kanatowego (montujac go w

srodkowej pozycji) gdyz i tak ma wyprowadzone 4 kanaly WE/WY
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Konwerter poziomow logicznych jest dwukierunkowy z mozliwos$cia wspotpracy z sygnatami 5 lub 12V .
Podtaczony jest do portow ktore nie zablokuja bootowania.

Musi on by¢ w wersji na tranzystorach mosfet. Moduty na uktadach scalonych majg inaczej wyprowadzenia oraz nie
wspolpracujg z napigciem wyzszym niz SV. Zworki w postaci rezystorow 0 ohm ustawiamy w pozycji ZW3 dla
napigcia 5V LUB w pozycji ZW4 dla napigcia 12V. Ze Wzgledu na wielu producentéw nalezy zwrdci¢ uwage ze
odlegto$¢ rzedu pindéw powinna wynosi¢ 10,2mm (nieraz wystepuja 11,6mm)
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Zworki ZW1 1 ZW2 shuza do wyboru napigcia cewek przekaznikéw . Odpowiednio ZW1 dla przekaznikow 5V LUB
ZW?2 dla przekaznikow 12V

UWAGA : Jednoczesne ustawienie zworek ZW1 1 ZW2 lub ZW3 i ZW4 spowoduje podanie napiecia 12 na moduty
ESP ktore ulegng uszkodzeniu lub beda bardzo si¢ grzaty !

Wyjsécia mocy moga by¢ w obsadzone w wersji z przekaznikami (wyprowadzone wszystkie trzy styki robocze) lub
tranzystorami MosFet wtedy sygnal wyj$ciowy sterowany jest masa. Mozna dowolnie mieszac¢ ilo§¢ przekaznikow i
tranzystoréw. Nalezy zwroci¢ uwage zeby kanal obsadzony przekaznikiem nie miat zamontowanego tranzystora
Q2/4/6/8 (co jest praktycznie niemozliwe). Kanal z wyjsciem MosFet trzeba w miejsce diody D1/2/3/4 zamontowac
rezystor R7/8/9/10 o wartosci 1Kom

Tronzystory Q1, Q3, Q5 1 Q7 moga by¢ zarowno Mosfet z kanatem N lub zwykte NPN zwracajac uwage na
obsadzenie wyprowadzen.

Zaleca si¢ stosowanie przekaznikéw z cewka 12V z powodu nieobcigzania stabilizatora napigcia i nie wprowadzania
zaklocen w obwodzie zasilania 5V niemniej jednak mozliwe jest stosowanie wersji przekaznikéw zasilanych 5V

Rezystor R1, R2 i diod¢ D5 nalezy montowac tylko w przypadku jesli wykorzystujemy port przetwornika
analogowego ADCO . Przyktadowe warto$ci R1 dzielnika napigcia przy R2=1Kom to 560 om dla sygnatu
wejsciowego 5V, 3.3Kom dla zakresu pomiarowego 14.2V.
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Wymiary ptytki 87.5mm x 83.5mm
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Rozstaw otworéw montazowych 82.5mm x 77.5mm

Ztacze CN1

GND
Zasilanie +12V
PK4 NC
PK4 Roboczy/ Wy Mosfet
PK4 NO
PK3 NC
PK3 Roboczy/ Wy Mosfet
PK3 NO
PK2 NC
: PK2 Roboczy/ Wy Mosfet
: PK2 NO
: PK1 NC
: PK1 Roboczy/ Wy Mosfet
: PK1 NO
: wolny
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Ztacze J1

GND

WY 5/12V wybierane ZW3/4 (przy 5V- max 200mA)
NODEMCU - GPIO16 (DO0)

NODEMCU - GPIOO0S5 (D1)

NODEMCU - GP1004 (D2), WEMOS - GPIO13 (D7)
NODEMCU — GPIO06 (CLK), WEMOS — GPIO12 (D6)
NODEMCU - GPIO07 (SO), WEMOS - GPIO14 (D5)
NODEMCU - GPIOL11 (SC), WEMOS - GPIO16 (DO0)
9: NODEMCU - GPIOO08 (S1)

10:NODEMCU - GPIO09 (S2)

11:wejscie przetwornika analogowego A0 NODEMCU i WEMOS
12:wyjscie 5V

PRI ERET

kanat 1(PK1, Q2) : NODEMCU — GPIOO01 (TX), WEMOS — GPI004 (D2)
kanat 2(PK2, Q4) : NODEMCU — GPIO13 (D7), WEMOS — GPIO05 (D1)
kanat 3(PK1, Q6) : NODEMCU — GPIO12 (D6), WEMOS — GPIO03 (RX)
kanat 4(PK 1, Q8) : NODEMCU — GPIO14 (D5), WEMOS — GPIO01 (TX)
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ZW1/2 i ZW3/4 wybdr napiscia zasilania
ZW1 - cewki przekaznikéw 5V

ZW2 - cewki przekaznikéw 12V T tvm OUT N Uz R P
ZW3 - konwenter pozioméw 5V l i &D
A ZW4 - konwenter pozioméw 12V c2 c1
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spis elementow

przekazniki: SRD-12VDC-SL-C (werscja 5V: SRD-05VDC-SL-C)

tranzystory:

Q1/3/5/7 : IRLML2402(Mosfet) , BC817, BCW66, PMMT491A.215 (NPN) - obudowa SOT23

Q2/4/6/8 : IRLZAANSTRLPBF,IRF3710STRLPBF, wiele innych o typowych wyprowadzeniach - obudowa TO263(D2Pack)
Diody D1/2/3/4 : jakakolwiek dioda prostownicza SMD obudowa np DO213

Rezystory R3-R10 : 1Kom (SMD1206)

Stabilizator napigcia L7805CD2T, L7805ABD2T-TR (T0263)



